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O FIRMIE

Marka Decoverni jest obecna na rynku od początku 2015 roku. Szybko staliśmy się wiodącym producentem
i dystrybutorem farb, tynków dekoracyjnych oraz lakierów. Naszym atutem jest umiejętne połączenie zaawansowanych 
technologii z bogatą ofertą kolorystyczną. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne zaplecze oraz młody i dynamicznie 

rozwijający się zespół, zapewniają naszym Klientom produkty najwyższej jakości.

Dzięki wysokiej jakości surowców, nasz asortyment wyróżnia trwałość, odporność oraz łatwość wykonania. Materiały
i komponenty Decoverni zostały opracowane i przetestowane pod każdym względem, aby sprostać wymogom różnego 

rodzaju podłoży.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do szkoleń dla naszych partnerów handlowych, wykonawców, architektów
i dekoratorów wnętrz. Oferujemy również wsparcie techniczne w zakresie odpowiedniego doboru i zastosowania naszych 
produktów. Ponadto, świadczymy sprzedaż dla klientów indywidualnych kładąc przy tym duży nacisk na profesjonalne 

doradztwo.

Dystrybucja asortymentu Decoverni odbywa się za pośrednictwem rozbudowanej sieci autoryzowanych przedstawicieli 
oraz partnerów handlowych na terenie całej Polski.

www.decoverni.com



Efekt „jedwabnej tkaniny”

VELLI
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Wykończenie dekoracyjne i ochronne na bazie wody do wnętrz. Pozwala na uzyskanie cieniowanych wzorów o różnym stopniu intensywności w zależności 
od pożądanego efektu. Ten niuans nadaje ścianom wizualny efekt lekkości i delikatności. Szeroka gama kolorystyczna pozwala na wykorzystanie produktu 
zarówno w ekskluzywnych jak i nowoczesnych aranżacjach.

Przygotowanie powierzchni 
Produkt wymaga gładkich ścian, najlepszym podłożem są płyta GK, powierzchnie szpachlowane itp. Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię 
zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY i po upływie około 4–6 h nanosimy biały 
lub podbarwiony podkład DK QUARZO lub DK MAT VERSATILE. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku. Pozostawiamy do 
wyschnięcia na ok. 6-8 h. 

Sposób wykonania VELLI
Aplikację Velli rozpocząć po wyschnięciu podkładu. Produkt nakładamy w dwóch jeżeli zajdzie taka potrzeba w trzech warstwach. Pierwszą warstwę 
rozprowadzamy za pomocą pacy INOX 20x8 cm, tworząc gładką i zwartą powierzchnię, uważając aby nie pozostawić zgrubień. Pacę prowadzimy najlepiej 
ruchami krzyżowymi ściągając nadmiar produktu. Po wyschnięciu ok. 4-6 h nakładamy drugą warstwę produktu pacą INOX analogicznie jak warstwę 
pierwszą.   
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podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

VELLI

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

wodą max 15%

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

4-6 m²/kg - dwie warstwy

wydajność/zużycie

6-8 h

3-6 h 

narzędzia czas schnięcia 

biały 

baza silver  lub barwione 

sposób barwienia/kolor

VELLI

VELLI



Efekt spieku

AURUM
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Wyrafinowane wykończenie do tworzenia ścian o antycznym – tajemniczym efekcie. Dzięki różnorodnej kolorystyce, zmieniającej się pod wpływem 
padającego światła , produkt idealnie nadaję się do podkreślenia nowoczesnego charakteru wnętrz.  Farba z dodatkami metalicznymi Gold lub Silver 
przypominająca efekt „spieku”. Szlachetna powłoka nada również elegancji i uroku wnętrzom w stylu glamour i vintage.
Zaletą produktu jest wysoka zmywalność oraz optyczny efekt niwelowania drobnych mankamentów ścian.  

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  podbarwiony podkład DK QUARZO. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku.
Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Aurum 
Metoda I – Pędzel + Duoszpachelka 
Farbę Aurum nakładamy płaskim pędzlem, wykonując ruchy krzyżujące się. Pracę rozpoczynamy w górnym rogu ściany i kierujemy się w dół.
W momencie gdy produkt zaczyna wysychać i traci połysk, przystępujemy do wygładzania zawartych w nim ciemnych flokułów przy użyciu duoszpachelki. 
Czynność tą również wykonujemy w różnych kierunkach. Siła nacisku narzędzia na ścianę będzie decydowała o końcowym efekcie produktu. 

Metoda II – Pędzel + Paca INOX
Produkt podobnie jak w pierwszej metodzie nanosimy przy użyciu płaskiego pędzla. Istotna różnica polega na tym iż czynność wykonujemy na powierzchni 
około 1–1,5 m² i przystępujemy do zagładzania farby za pomocą nierdzewnej pacy INOX. W ten sposób wykonując ruchy krzyżowe
i stosując dość mocny nacisk na pacę uzyskujemy charakterystyczny wygląd produktu przypominający efekt spieku lub rdzy. Możliwe jest również
bezpośrednie nakładanie farby na ścianę za pomocą pacy, pomijając pędzel – wykonując te same ruchy krzyżowe. Idealny efekt zatarcia dekoracji można 
uzyskać poprzez nałożenie drugiej warstwy farby po min. 6 godz. od pierwszej aplikacji.
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podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

AURUM

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

5-6  m²/kg - nakładane pacą
5-8 m²/kg  - nakładane pędzlem 

wydajność/zużycie

6-8 h

2-4 h - półsucha 
24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

barwiony

barwiony 
+ Tiner Oro lub SILVER

sposób barwienia/kolor

AURUM

AURUM



GRAFFIA
Blisko natury
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Dekoracyjna multikolorowa farba do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Produkt możemy traktować dwojako. Z  jednej strony prostota kwalifikuje jego 
przeznaczenie do nowoczesnych – loftowych wnętrz. Z drugiej jednak, jego elegancja i naturalność pozwala zastosować go w ciepłych klasycznych 
pomieszczeniach. Niezależnie od rodzaju stylizacji wnętrza, daje poczucie bliskości natury osobom w nim przebywającym. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku. 
Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Graffia 
Pierwsza warstwa:
Używając płaskiego pędzla najlepiej 76 mm, rozprowadzamy równomiernie produkt. 
Ważne: pracujemy przesuwając pędzel w pionie nie wykonujemy ruchów krzyżowych, starając się równomiernie rozprowadzić zawarte w farbie
różnokolorowe flokuły. Następnie po upływie 20–30 min. jak już farba delikatnie podeschnie używamy specjalnego wałka RULLO GRAFFIA
przesuwając nim w płaszczyźnie również pionowej. Pod wpływem nacisku zawarte w farbie flokuły rozdrobnią się. Należy tak kontrolować docisk wałka 
aby rozgniecione flokuły miały różną wielkość uzyskując w ten sposób charakterystyczny wygląd produktu. 
Druga warstwa:
Drugą warstwę nakładamy po 4–5 h. Postępujemy identycznie jak w przypadku pierwszej warstwy tylko pracujemy w płaszczyźnie poziomej, starając się 
aby obydwie warstwy przecinały się pod kątem prostym. Po całkowitym utwardzeniu produktu tj. około 24 h delikatnie przecieramy drobnym papierem 
ściernym, wygładzając w ten sposób jego powierzchnię. W pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia zalecamy nałożenie lakieru Vernice Mat. 
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podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

GRAFFIA

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy 

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

4-6 m²/kg - nakładane 
pędzlem (dwie warstwy)

wydajność/zużycie

6-8 h

4-6 h - półsucha 
24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony

farba multikolorowa 

sposób barwienia/kolor

GRAFFIA

GRAFFIA



PROVENCE
Farba w stylu weneckim

8 PORTFOLIO 2023/24



Farba do wnętrz o matowym lub szlachetnie metalicznym aspekcie, której końcowy efekt imituje antyczne przetarcia w weneckim stylu. System cechuje 
łatwość aplikacji oraz możliwość rekonstrukcji drobnych ubytków. Szeroka paleta barw oraz różnorodność aspektów pozwala wykorzystać produkt do 
aranżacji wnętrz nowoczesnych oraz stylowych. 
Produkt występuję w trzech wariantach:
- Provence Mat – efekt matowy  
- Provence Up – efekt perłowy   
- Provence Dream – efekt metaliczny 
Do każdego wariantu istnieje możliwość dodania brokatu. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy podbarwiony podkład DK QUARZO. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku.
Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Provence 
Provence nakładamy płaskim pędzlem 76 lub 140 mm w jednej warstwie krótkimi ruchami tzw. sposobem na krzyż jednocześnie zwracamy uwagę by nie 
rozgnieść zawartych w farbie białych flokułów. Dodatkowo staramy się w miarę równomiernie rozłożyć je na dekorowanej powierzchni. 
Po naniesieniu produktu na około 2–3 m² półsuchym pędzlem, delikatnie przecieramy daną powierzchnię w celu pozbycia się ewentualnych smug po 
pędzlu. Po upływie około 30 min. (należy uwzględnić temp. otoczenia) gdy nałożona farba zacznie matowieć, duoszpachelką, zachowując ruchy krzyżowe, 
rozgniatamy białe flokuły. Na całą przewidzianą do dekoracji powierzchnię produkt nanosimy etapami (od 2 do 3 m²) zachowując zasady opisane wyżej. 
Należy pamiętać by poszczególne powierzchnie łączyć „mokre z mokrym”. 
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PROVENCE Mat, Up, Dream

podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

PROVENCE

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy 

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

5-7 m²/kg - jedna warstwa

wydajność/zużycie

6-8 h

2-4 h - półsucha 
24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony

barwiona, 
dodatki - UP, DREAM, BROKAT 

sposób barwienia/kolor

PROVENCE
Mat, Up, Dream



Efekt Cemento

CONCRETE Fini
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Drobnoziarnista masa imitująca efekt mikrocementu.  Daje możliwość osiągania różnorodnych efektów poprzez: łączenie kolorów, dowolne modelowanie 
masy, stosowanie charakterystycznych przecięć imitujących płyty betonowe, zastosowanie szablonów. Concrete Fini jest produktem uniwersalnym, 
pozwala na wykonanie kilku ciekawych wzorów dekoracyjnych np. Travertino, Broken, Barcode, Modello, Niagara.

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO GG. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Concrete Fini 
Przed nakładaniem, produkt należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolno – obrotowego. Barwiony lub biały Concrete Fini nakładamy na 
grubość ziarna w jednej równej warstwie. Pracujemy w przedziale około 3–5 m². Kiedy masa delikatnie podeschnie (nie można doprowadzić do całkowitego 
wyschnięcia) wygładzamy metalową pacą niwelując w ten sposób wszelkie nierówności. Stopień wygładzenia powierzchni zależy od indywidulanych 
upodobań. Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia 12–24 h. W razie konieczności nakładamy drugą warstwę, postępując  identycznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy. Następnie za pomocą pędzla nakładamy produkt zabezpieczający Cebotech lub Decowax. Pracę zaczynamy od dołu kierując się 
stopniowo w górę. Nadmiar produktu ściągamy gąbką. Staramy się dokładnie nakładać produkt.  
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CONCRETE Fini

CONCRETE Fini

podkład 

wykończenie 

DK QUARZO GG

CONCRETE FINI 

produkt

wew/zew

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy 

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

 1,2 - 1,5 kg/m² - jedna warstwa 

wydajność/zużycie

6-8 h

12-24 h 

narzędzia czas schnięcia 

bazowy  lub podbarwiony

barwiony 

sposób barwienia/kolor

zabezpieczenie 

CEBOTECH 

lub

DECOWAX 

wew/zew 

wewnętrzne

1 : 2 aspekt satynowy
1 : 3 aspekt matowy

10 m²/L przed rozcieńczeniem 
30 m²/L po rozcieńczniu 1 : 2 z wodą 

4-6 h bezbarwny 

wodą max 20% 12-14 m²/0,9L po rozcieńczeniu 4-6 h bezbarwny 



Efekt betonu architektonicznego

CONCRETE Grosso
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Gruboziarnista masa imitująca efekt betonu z charakterystycznymi wżerami. Daje możliwość osiągania różnorodnych efektów poprzez: łączenie kolorów, 
dowolne modelowanie masy, stosowanie charakterystycznych przecięć imitujących płyty betonowe, zastosowanie szablonów. Jest to idealne rozwiązanie 
dla klientów poszukujących nowoczesnych systemów nadających wnętrzom industrialny charakter. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy   podbarwiony podkład DK QUARZO GG. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Concrete Grosso 
Przed nakładaniem, produkt należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolno – obrotowego. Tak przygotowaną masę nakładamy w jednej 
warstwie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Warstwa powinna być równa o grubości około  2–3 mm, wstępnie wygładzona. Następnie cała powierzchnię 
pacy przykładamy do mokrej jeszcze masy i energicznym ruchem pod katem prostym odrywamy tworząc charakterystyczną strukturę betonu. Pozostawiamy 
do wstępnego przeschnięcia (zależne od temp. otoczenia i wilgotności). Gdy nałożona masa po dotknięciu nie pozostawia śladu produktu na dłoni, pacą 
lekko zagładzamy powierzchnię tworząc charakterystyczne wżery. Ruch pacy powinien odbywać się w różnych kierunkach. Im mocniej dociśniemy pacę 
tym wżery będą bardziej delikatne. Pracę wykonujemy etapami na powierzchni od 2 do 3 m². Ważne aby powierzchnie łączyć „mokre z mokrym”. Całość 
delikatnie wygładzamy i pozostawiamy do wyschnięcia na około 12–24 h (czas schnięcia może się wydłużyć w zależności od temp. otoczenia i wilgotności). 
Następnie za pomocą pędzla nakładamy produkt zabezpieczający Cebotech lub Decowax. Pracę zaczynamy od dołu kierując się stopniowo w górę. 
Nadmiar produktu ściągamy gąbką. Staramy się dokładnie nakładać produkt, należy szczególnie zwrócić uwagę na charakterystyczne wżery.   
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CONCRETE Grosso

CONCRETE Grosso

podkład 

wykończenie 

DK QUARZO GG

CONCRETE GROSSO

produkt

wew/zew

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy 

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

  2-2,5 kg/m² - jedna warstwa 

wydajność/zużycie

6-8 h

12-24 h 

narzędzia czas schnięcia 

bazowy  lub podbarwiony

barwiony 

sposób barwienia/kolor

zabezpieczenie 

CEBOTECH 

lub

DECOWAX 

wew/zew 

wewnętrzne

1 : 2 aspekt satynowy
1 : 3 aspekt matowy

10 m²/L przed rozcieńczeniem 
30 m²/L po rozcieńczniu 1 : 2 z wodą 

4-6 h bezbarwny 

wodą max 20% 12-14 m²/0,9L po rozcieńczeniu 4-6 h bezbarwny 



Słoneczny blask

SUNDECO
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Szlachetna farba o perłowo – metalicznym aspekcie. Połączenie specjalnych dodatków i pigmentów tworzą barwne, intensywne refleksy świetlne zmieniające 
swój wygląd wraz ze zmianą kata padania światła. Sundeco charakteryzuję się możliwością kreowania dowolnych wzorów oraz wysoką odpornością na 
zmywanie. Zastosowanie w farbie drobinek brokatu wprowadza w niebanalny nastrój w aranżacjach typu np. sypialnie, salony. Szeroka paleta kolorystyczna, 
pozwala wykorzystać produkt przy realizacji projektów w stylu nowoczesnym jak i klasycznym. Jedną z wielu zalet zastosowania produktu jest możliwość 
modelowania dowolnych wzorów według własnych inspiracji.  

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku. 
Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Sundeco
Farbę nanosimy płaskim pędzlem, wykonując ruchy określające kierunek pożądanego wzoru. Produkt możemy z powodzeniem aplikować na ścianę innymi 
narzędziami malarskimi typu: rękawica, paca. Łatwym sposobem wykonania dekoracji jest aplikowanie w odległości kilku centymetrów punktów, które 
następnie łączymy ze sobą przy użyciu pędzla. Należy unikać nadmiernego rozciągania produktu na ścianie. Ciekawy efekt produktu osiągniemy przez 
nakładanie za pomocą pacy ABS. W tym przypadku farbę nanosimy wałkiem, następnie pacą tworzymy niesymetryczne wzory tzw. „ósemki”. Pracujemy na 
powierzchni nie większej jak 2–3 m². Ewentualne niedoskonałości powstałe w procesie nakładania, możemy zniwelować poprzez ponowne naniesienie 
farby. Powierzchnię narażone na szczególne zabrudzenia zaleca się zabezpieczyć lakierem ochronnym Vernice Guardi lub Satine.
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podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

SUNDECO

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

wodą max 10%

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

5-6 m²/kg - nakładane pacą

7-9 m²/kg - nakładane pędzlem 

wydajność/zużycie

6-8 h

2-4 h - półsucha 

24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony

barwiony wzornik 

lub tablica Sundeco

sposób barwienia/kolor

SUNDECO

SUNDECO



Świetlne Re�leksy

RIFLESSI
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Farba metaliczna z dodatkiem opalizującego kruszywa, tworzy barwne refleksy świetlne zmieniające swój wygląd wraz ze zmianą kąta padania światła. 
Charakteryzuję się dużą możliwością kształtowania dowolnych wzorów oraz wysoką odpornością na zmywanie. Ponadto możliwość dowolnego modelowania 
farby, pozwala na zastosowanie jej w inspiracjach wnętrz nowoczesnych oraz stylowych. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO. Staramy się nie pozostawiać charakterystycznego wzoru po wałku. 
Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Riflessi 
Farbę nanosimy płaskim pędzlem, wykonując ruchy określające kierunek pożądanego wzoru. Produkt najczęściej nakładamy symetrycznie rozciągając 
zawarte w farbie kruszywo w układzie poziomym lub pionowym. Ciekawy efekt produktu osiągniemy przez nakładanie go za pomocą pacy ABS. W tym 
przypadku farbę nanosimy wałkiem, następnie pacą tworzymy niesymetryczne wzory. Pracujemy na powierzchni nie większej jak 2–3 m². Powierzchnie 
narażone na szczególne zabrudzenia zaleca się zabezpieczyć lakierem ochronnym Vernice Guardi lub Satine.
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podkład 

wykończenie 

DK QUARZO

RIFLESSI 

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

wodą max 15%

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

5-6 m²/kg - nakładane pacą

5-7 m²/kg - nakładane pędzlem 

wydajność/zużycie

6-8 h

2-4 h - półsucha 

24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony 

barwiony

wzornik lub tablica Riflessi

sposób barwienia/kolor

RIFLESSI

RIFLESSI



Efekt starego muru

MURO Perle
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System pozwala uzyskać efekt antycznego muru , tynku rustykalnego. Dzięki nieograniczonym możliwościom modelowania struktury, może być doskonałym 
sposobem zaaranżowania wnętrz klasycznych i nowoczesnych. Wysoki stopień połysku zastosowanych werniksów wprowadza blask w dekorowanych 
pomieszczeniach. Muro Perle nie wymaga gładkich ścian. Dekoracje cechuje wysoki stopień trwałości i zmywalności, co kwalifikuje go do zastosowań
w budynkach użyteczności publicznej. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Muro Perle 
Masę Muro Classic nakładamy pacą ze stali nierdzewnej na powierzchnię nie większą niż 2–3 m² na grubość w warstwie około 2–4 mm. Następnie nie 
dopuszczając do wyschnięcia produktu modelujemy do uzyskania wcześniej zakładanego wzoru (używamy pacy ABS). Należy pamiętać by następne 
nakładane powierzchnie łączyć ze sobą gdy są jeszcze mokre tzw. „mokre z mokrym”. Całość pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia na około 24 h. 
Taśmę zabezpieczającą należy usunąć przed wyschnięciem masy. Po wyschnięciu przecieramy lekko papierem ściernym delikatnie go wygładzając. 
Następnie wałkiem lub pędzlem nakładamy farbę DK Satine (biała lub podbarwiana), w celu „odcięcia” masy od warstwy wykończeniowej. Do ostatecznego 
wykończenia używamy Werniksu Metalicznego, który nakładamy wałkiem na powierzchni około 2–3 m², po czym przecieramy zwilżoną w wodzie gąbką. 
Łączymy „mokre z mokrym” nie dopuszczając do wyschnięcia produktu. 
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podkład 

masa

DK QUARZO

MURO CLASSIC

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

1,5 - 2,5 kg/m² - jedna warstwa 

wydajność/zużycie

6-8 h

24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony

biała

sposób barwienia/kolor

MURO Perle

MURO Perle

farba

werniks

DK SATINE

WERNIKS 
METALICZNY

wewnętrzne 

wewnętrzne 

wodą max 10%

wodą max 15%

8-12 m²/L

15-17 m²/L

3 h - półsucha 
24 h - sucha

3 h - półsucha 
24 h - sucha

biała lub podbarwiona 

barwiony, 
tablica kolorów 



Efekt luminacji

MURO Broken
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Połącznie Decoverni Muro Classic z farbą metaliczną Sundeco daje możliwość wykonania powierzchni o wyjątkowej i wyrafinowanej elegancji. Jest to 
idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących nowoczesnych systemów nadających wnętrzom ponadczasowy charakter. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  biały lub podbarwiony podkład DK QUARZO. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Broken
Białą masę Muro Classic nakładamy pacą metalową na powierzchni około 3–5 m² (nie dopuszczamy do całkowitego wyschnięcia). Efekt Broken uzyskujemy 
za pomocą tzw. pacy trawiastej wyciskając w mokrej jeszcze masie charakterystyczny wzór, najczęściej po skosie. Czekamy aż masa delikatnie podeschnie 
(10-20 min. zależne od temp. i wilgotności) po czym delikatnie wygładzamy w pierwszej kolejności duoszpachelką, następnie pacą metalową. Pozostawiamy 
do całkowitego wyschnięcia. Przed nałożeniem Sundeco należy powierzchnię przetrzeć drobnym papierem ściernym. Farbę Sundeco najczęściej nanosimy 
w 2 warstwach. Pierwszą warstwę  najlepiej rozcieńczyć z wodą około 15%, nałożyć wałkiem po czym na mokro przetrzeć gąbką niwelując charakterystyczny 
wzór po wałku. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, przystępujemy do nakładania drugiej po wcześniejszym rozcieńczeniu z wodą około 
10–15% . Pracę wykonujemy pędzlem lub gąbką wcierając Sundeco w charakterystyczne wżery (staramy się aby nie zamalować płaskich powierzchni),  po 
czym na mokro przecieramy uzyskując ostateczny efekt produktu.

21PORTFOLIO 2023/24

MURO Broken

podkład 

masa

DK QUARZO

MURO CLASSIC

produkt

wewnętrzne 

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy

rozcieńczanie

5-7 m²/kg
jedna warstwa

1,5 - 2,5 kg/m²
jedna warstwa 

wydajność/zużycie

6-8 h

24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

biały lub podbarwiony

biała

sposób barwienia/kolor

wykończenie

wykończenie

SUNDECO

SUNDECO

wewnętrzne 

wewnętrzne 

wodą max 15%

wodą max 10-15%

7-8 m²/L

15  m²/L

3 h - półsucha 
24 h - sucha

3 h - półsucha 
24 h - sucha

barwiony, 
tablica kolorów 

barwiony, 
tablica kolorów 

MURO Broken



Efekt naturalnie popękanej ściany

MURO Craquele

22 PORTFOLIO 2023/24



System pozwalający na uzyskanie nietuzinkowego efektu starej, popękanej ściany. Niebanalny wygląd uzyskujemy dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
żelu, powodującego pękanie nałożonej na niego masy. Ponadto możliwość stosowania dowolnych kombinacji kolorystycznych podkładu i warstwy
wykończeniowej, pozwala na aranżowanie wnętrz w różnych stylach od rustykalnych po loftowe. 

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  podbarwiony podkład CeboFix R. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób nakładania Muro Craquele 
Po całkowitym wyschnięciu barwionego podkładu nakładamy specjalny żel do spękań  CeboBreak. Pracę wykonujemy pędzlem, krótkimi ruchami krzyżowymi. 
Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia 12-24 h. Po czym przystępujemy do nakładania Muro Craquele najlepiej pacą metalową na grubość około
1–2 mm. Ważne: należy pamiętać o równomiernym nałożeniu masy, uzyskamy wtedy spękania o jednakowej grubości. Nakładając masę na większych 
powierzchniach poszczególne  jej fragmenty  łączymy tzw. „mokre z mokrym”. Produkt modelujemy w zależności od wybranego wzoru, starając się na całej 
nakładanej powierzchni utrzymać jeden wzór. Ważne: pracę powinna wykonywać jedna osoba. Po nałożeniu masy ściągamy taśmę malarską gdy masa jest 
jeszcze mokra. W wyniku reakcji z CeboBreak po około 10–20 min. , masa Muro Craquele zaczyna pękać, czas ten zależy od grubości nałożonego produktu, 
temperatury i wilgotności powietrza. Całkowity czas schnięcia to  min. 12 h. Po wyschnięciu możemy delikatnie przetrzeć papierem ściernym. Ostateczny 
wygląd dekoracji uzyskujemy po nałożeniu barwionej bejcy CeboTech rozcieńczonej z wodą 1 : 4. Produkt nakładamy gąbką od dołu kierując się ku górze, 
delikatnie przecierając. Nadmiar bejcy ściągamy zwilżoną w wodzie gąbką. Pozostawiamy do wyschnięcia. 
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MURO Craquele

MURO Craquele

podkład 

żel

CEBOFIX R 

CEBOBREAK 

produkt

zew/wew

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy

rozcieńczanie

8-10 m²/L - jedna warstwa

8-10 m²/L - jedna warstwa

wydajność/zużycie

6-8 h

12-24 h - sucha

narzędzia czas schnięcia 

podbarwiony

bezbarwny 

sposób barwienia/kolor

masa 

wykończenie

MURO CRAQUELE 

CEBOTECH

wewnętrzne 

zew/wew

nie rozcieńczamy

1 : 4 z wodą

1-1,5 kg/m²

50 m² po rozcieńczeniu 

12-24 h - sucha

3 h - półsucha 
24 h - sucha

biała

barwiony 



Bliskość z naturą

CONCRETE Fini ARTDeco
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System dekoracyjny Artdeco idealnie wkomponuję się w aranżację wnętrz klasycznych i nowoczesnych. Tworząc stylowe i pełne elegancji, jak również 
nowoczesne i fantazyjne wnętrza. Zastosowanie produktów na bazie wosku pszczelego  sprawia, że produkt nabiera ponadczasowego matowego charakteru.   

Przygotowanie powierzchni 
Gruntowanie – przygotowujemy powierzchnię zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem NEO GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 
i po upływie około 4–6 h nanosimy  podbarwiony podkład QUARZO GG. Pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6–8 h. 

Sposób wykonania Artdeco 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu nakładamy białą lub barwioną masę Concrete Fini. Produkt nakładamy pacą metalową na powierzchni około 3–5 m² 
(nie dopuszczamy do całkowitego wyschnięcia). Następnie przechodzimy do modelowania wałkiem typu „plaster miodu” prowadząc go po całej 
powierzchni nałożonej masy odczekujemy aż masa delikatnie podeschnie, po czym delikatnie wygładzamy paca metalową. Wygląd wzoru zależy od inwencji 
wykonawcy, można zostawić więcej śladów po wałku lub mniej bardziej wygładzając pacą. Powierzchnię łączymy techniką „mokre na mokre” nie dopuszczając 
do podeschnięcia produktu. Po całkowitym wyschnięciu można użyć drobnego papieru ściernego w celu wygładzenia powierzchni. Ostatnim etapem jest 
nakładanie barwionego Decowax, najczęściej pędzlem po czym przecieramy gąbka. Pozostawiamy do wyschnięcia. 

25PORTFOLIO 2023/24

CONCRETE Fini
ARTDeco

CONCRETE Fini ARTDeco

BRAK STRUKTURY

podkład 

masa 

DK QUARZO GG

CONCRETE FINI 

produkt

wew/zew

wewnętrzne 

zastosowanie

wodą max 10%

nie rozcieńczamy 

rozcieńczanie

5-7 m²/kg - jedna warstwa

 1,2 kg/m² - jedna warstwa 

wydajność/zużycie

6-8 h

12-24 h 

narzędzia czas schnięcia 

biała lub podbarwiona 

biała lub podbarwiona 

sposób barwienia/kolor

wykończenie  DECOWAX wewnętrzne 4-6 h barwiony wodą max 20% 12-14 m²/0,9L po rozcieńczeniu 



FARBY

Nowoczesna farba do wykonywania estetycznych, białych powłok malarskich w pomieszcze-
niach. Szczególnie polecana jest do malowania sufitów oraz ścian narażonych na niekorzystne 
oświetlenie. Dzięki super białej powłoce i niekapiącej konsystencji pozwala na łatwe i szybkie 
uzyskanie wysokiego standardu wymalowania. Farba zapewnia matową powłokę idealnie 
niwelującą refleksy świetlne sprawiające wrażenie nierównego podłoża.

ZALETY FARBY DK ANTIREFLEX:
- wysoki stopień krycia, głęboki mat;
- śnieżna biel, niekapiąca konsystencja;
- odporna na zmywanie, nie smugująca;
- śladowa ilość VOC lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych z normami 
   ekologicznymi surowców;
- bardzo niska tendencja do chlapania;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie.

FARBA DEDYKOWANA NA SUFITY

Wodorozcieńczalna, niechlapiąca, biała farba wewnętrzna wyprodukowana z najwyższej jakości 
surowców. Wyjątkowość farby zapewniają użyte w procesie produkcji mikrosfery ceramiczne 
podnoszące odporność powłoki oraz jej rozlewność. 

ZALETY FARBY DK CERAMIC:
- płynność i lekkość malowania bez połączeń;
- wysoki stopień krycia;
- wysoka odporność na zabrudzenia;
- bardzo duża wydajność;
- śladowa ilość VOC lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych z normami  
  ekologicznymi surowców;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie;
- bardzo niska tendencja do chlapania.

FARBA POLECANA DO POMIESZCZEŃ:
- kuchnie, łazienki, ciągi komunikacyjne,
- budynki użyteczności publicznej.

FARBA CERAMICZNA  HYDROFOBOWA

Farba podkladowo - nawierzchniowa przeznaczona do wyrównywania chłonności i struktury 
podłoża oraz poprawy przyczepności farby nawierzchniowej wewnątrz pomieszczeń. Farba 
idealnie sprawdza się do odcięcia intensywnych kolorów podłoża. Technologia produkcji nowej 
generacji gwarantuje również możliwość zastosowania farby jako warstwy wykończeniowej, 
polecanej szczególnie do malowania sufitów i innych niekorzystnie doświetlonych powierzchni. 

ZALETY FARBY DK MAT VERSATILE:
- farba polecana do budynków użyteczności publicznej  
  jak i mieszkań prywatnych;
- śladowa ilość VOC lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych z normami  
  ekologicznymi surowców;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie;
- bardzo niska tendencja do chlapania;
- idealnie biała powłoka.

FARBA PODKŁADOWO NAWIERZCHNIOWA

OPAKOWANIA:

2.5 L

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002
- EN ISO 2813:2014 
- Stopień połysku: Mat
- PN-EN ISO 11998:2007 
- Odporność na szorowanie: Klasa 1 

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002
- EN ISO 2813:2014 
- Stopień połysku: Głęboki mat
- PN-EN ISO 11998:2007 
- Odporność na szorowanie: Klasa 1 

10 L

1 L 2.5 L 10 L

OPAKOWANIA:

1 L 5 L 10 L

OPAKOWANIA:

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002
- EN ISO 2813:2014 
- Stopień połysku: Głęboki Mat
- PN-EN ISO 11998:2007 
- Odporność na szorowanie: Klasa 1 

DK CERAMIC

DK MAT VERSATILE

DK ANTIREFLEX
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FARBY

Wewnętrzna farba lateksowa o delikatnym satynowym aspekcie. Farba charakteryzuje się 
bardzo wysoką odpornością na szorowanie bez uszkodzenia powłoki malarskiej - pierwsza 
najwyższa grupa ścieralności. Przez właściwości hydrofobowe farby, zalecana jest do 
pomieszczeń typu kuchnia, łazienka, ciągi komunikacyjne.
DK SATINE  z powodzeniem może być wykorzystywana jako element systemów dekoracyjnych           
Decoverni. Po dodaniu specjalnych brokatów farba tworzy bardzo ciekawy efekt dekoracyjny.

ZALETY FARBY DK SATINE:
- farba występuję w bazie „TR” do ciemnych kolorów;
- płynność i lekkość malowania bez połączeń;
- plamoodporna; 
- krótki czas schnięcia;
- VOC - 1.4 g/l - lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie;
- bardzo niska tendencja do chlapania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych 
  z normami ekologicznymi surowców.

FARBA LATEKSOWA  KUCHNIA I ŁAZIENKA

Farba gruntująco - podkładowa. Zastosowanie wewnątrz i zewnątrz budynków do wykonywania 
warstwy podkładowej przed nakładaniem tynków dekoracyjnych marki Decoverni. Szczególnie 
zalecana do produktów CONCRETE GROSSO, CONCRETE FINI, DECOVERNI TRAVERTIN, 
DECOVERNI MURO. Zawarte w farbie ziarno pozwala na precyzyjne nakładanie następnych 
warstw. Farba występuje w kolorze bazowym (złamany biały), nie jest całkowicie kryjąca.

ZALETY FARBY DK QUARZO GG:
- śladowa ilość VOC lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- bardzo niska tendencja do chlapania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych z normami  
  ekologicznymi surowców;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie;
- możliwość podbarwienia pod kolor dekoracji.

FARBA PODKŁADOWA   SYSTEMY DEKORACYJNE

Farba akrylowa podkładowo – gruntująca – wewnętrzna, z dodatkiem wyselekcjonowanego 
piasku, średnia wielkość ziarna. Służy do wykonania warstwy podkładowej dla wybranych 
produktów marki DECOVERNI tj. RIFLESSI, SUNDECO, GRAFFIA, PROVENCE, MURO PERLE, 
MURO MAT, BETON, TRAVERTIN. Występuje w kolorze białym lub podbarwionym. 
Zastosowanie na podłożach takich jak: tynki gipsowe, płyty GK, cienkowarstwowe tynki 
mineralne, itp.

ZALETY FARBY DK QUARZO:
- farba bardzo dobrze kryjąca;
- wzmacnia i penetruje podłoże;
- duża wydajność i łatwość aplikacji;
- zwiększa wydajność następnych warstw;
- śladowa ilość VOC lotnych związków organicznych;
- specjalne dodatki poprawiające płynność malowania;
- bardzo wysoka odporność na szorowanie;
- bardzo niska tendencja do chlapania;
- zastosowanie nowoczesnych i zgodnych 
  z normami ekologicznymi surowców.

FARBA PODKŁADOWA   SYSTEMY DEKORACYJNE

OPAKOWANIA:

1 L

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002 

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002
- EN ISO 2813:2014 
- Stopień połysku: Mat
- PN-EN ISO 11998:2007 
- Odporność na szorowanie: Klasa 1 

2.5 L

1.5 KG 4.5 KG

OPAKOWANIA:

OPAKOWANIA:

FARBA ZGODNA Z NORMĄ:

- PN - EN 13300:2002

DK QUARZO GG

DK QUARZO

DK SATINE

5 L 10 L

7.5 KG 15 KG

1.5 KG 3 KG

6 KG 12 KG



LAKIERY

BROKATY

BROKATY

Brokaty to błyszczące, metaliczne drobinki wykorzystywane do nadania blasku powłokom ściennym. Brokat stosujemy głównie jako dodatek dekoracyjny 
do farb, lakierów, glinek i piasków perłowych. Dodanie brokatu do produktów sprawi, że wnętrze zyskuje ekskluzywny, niebanalny charakter nadając 
wnętrzu styl Glamour.

LAKIERY

Lakiery Dekoracyjno - Ochronne
Bezbarwne, Nieżółknące Lakiery Akrylowo Dekoracyjno - Ochronne. Charakteryzują się wysokim stopniem przezroczystości, odpornością na zabrudzenia 
i działanie wody. Po wyschnięciu tworzą twardą, łatwo zmywalną powłokę. Służą do wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym 
i dekoracyjnym. Lakiery mogą być stosowane  jako samodzielny produkt lub wykorzystywane w systemach dekoracyjnych Decoverni.

Zalety lakierów 
- wysoki  stopień przezroczystości
- krótki czas schnięcia
- odporność na zabrudzenia
- zmywalny
- duża odporność na działanie wilgoci
- łatwość aplikacji
- duża wydajność

Lakiery zalecane są do pomieszczeń typu mieszkania prywatne, kuchnie, łazienki, korytarze oraz do budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu 
ruchu: szkoły, biura, klatki schodowe.
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OPAKOWANIA:

1 L 2.5 L

5 L 10 L

OPAKOWANIA:

1 L 2.5 L

5 L 10 L

OPAKOWANIA:

1 L
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SZABLONY

SZABLONY

Szablony dekoracyjne oferowane przez firmę Decoverni pozwalają w niebanalny sposób udekorować ściany w państwa wnętrzach. Zaletą szablonów jest 
ich możliwość wielokrotnego użytku i łatwość zastosowania. 
Zastosowanie odpowiednich mas strukturalnych i tynków dekoracyjnych pozwala na osiągnięcie efektu 3D dekorowanej powierzchni. 
Szczególnie polecanym przez nas rozwiązaniem jest wykorzystanie szablonów do urozmaicenia ścian wykończonych efektem dekoracyjnym 
BETON CONCRETO FINI lub CONCRETO GROSSO.

E

E



Przykładowe wzory szablonów

SZABLONY

SIRO + DOUBLE CHAIN   
Kolor: MURO KAPSZTAD 
               + DECOWAX 254

ALIMINI  + MOLVENO   
Kolor: C.S.A. GOLD + BCF 1002

MAGGIORE + BRICK   
Kolor: BCF 1008 + BCF

COMO + BATIK  
Kolor: C.S.DECORO 253/1 + 247/1

ORTA + MARRAKECH
Kolor: BCF 1010 + SUNDECO N369

LOGO + TULIP
Kolor: BCF 1007 + C.S.A 252/8

BRAIES + LEACES&DOTS
Kolor: TRAVERTYN C.I.NERO 256/2

NEMI + BINDI   
Kolor: MURO PERLE
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SZABLONY

Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 63,4cm x 94cm

TETUAN
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64cm x 88,3cm

VELVET
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64cm x 90,8cm

BATIK

Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64,6cm x 93,5cm

BRICK

Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64cm x 86cm

BINDI

Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64cm x 81,8cm

DOUBLE CHAIN
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 59,8cm x 91cm

FJORD
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 56cm x 87cm

HONEYCOMB

Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 64cm x 64cm

LEAVES & DOTS
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 58,9cm x 84,8cm

MARRAKECH
Wymiary szablonu: 70cm x 100cm
Wymiary wzoru: 60cm x 90cm

PLUMBER



NARZĘDZIA

ATREZZO CEBOSIGN. A/35
PACA TRAWIASTA

TAMPONE GOMMA 
EFEKT SŁOJOWANIA

TAMPONE PLASTICA OVALE 
VELLI EFEKT 

FRATTONE IN PVC PUNTA TRIANGOL
PACA ABS 

FRATTONE ACCIAO INOX 8 X 20 
PACA WENECKA 

FRATTONE CEBOSI 10 X 24 A /21 
PACA PLASTIKOWA

FRATTONE ONDA 10 X 24
PACA PLASTIKOWA FALISTA

PACA WENECKA K2 240MM
SPECJALNA DO EFEKTU BETONU  

SPUGNA MEZZALUNA
GĄBKA DO EFEKTÓW DEKORACYJNYCH 

PĘDZEL DO GLINKI 76 MM DECOVERNI PĘDZEL DO GLINKI 140 MM DECOVERNI

WAŁEK GRAFFIA 11CMDUOSZPACHELKA DECOVERNI

GĄBKA CZARNA / UNIWERSALNA 

32 PORTFOLIO 2023/24



33PORTFOLIO 2023/24

NARZĘDZIA
MARKETINGOWE

EKSPOZYTORYPŁYTY Z NATURALNYMI
WYMALOWANIAMI

REGAŁY

BOXY NA KATALOGI TABLICE Z NATURALNYMI
WYMALOWANIAMI

KATALOGI

WZORNIKI KOLORÓW

NATURALNE PRÓBKI



ul. Spółdzielcza 6

37-500 JAROSŁAW

tel. 16 621 87 36,   kom. 603 052 027

e-mail: salonjaroslaw@decoverni.com

ul. Wyszyńskiego 22 - Szówsko

37-500 JAROSŁAW

tel. 16 621 80 14

e-mail: kontakt@decoverni.com

DK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.  -  SALON FIRMOWY DK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.  -  SIEDZIBA FIRMY

www.decoverni.com


