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Sprawozdanie z badai nr GF/34/2023

Nr sprawy: GF.4120.49.2023

Rodzaj badania

Przedmiot badania

Nazwa i adres Klienta

Oznaczenie zawartosci lotnych
zwigzkow organicznych (VOC)
wg PN-EN ISO 11890-2:2013-06

Farba akrylowa podktadowo-

DK MAT VERSATILE

nawierzchniowa

DK Service Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Wyszyriskiego 22 — Széwsko
37-500 Jarostaw

PROBKA BADANIA
Numer Przyjeto Rozpoczeto Zakoriczono
34/2023 03.03.2023r. 08.03.2023 r. 09.03.2023r.
Wykonawcy: Matgorzata Gnus 52288

Sprawozdanie opracowat:

Rozdzielnik:
- Klient
-GF

/Imig, Nazwisko/

Maigorzata Gnus
/Imie, Nazwisko/

Autoryzowat:

Grazyna Kamirnska-Bach

/Imie, Nazwisko/

04 08,4025 Jidumlup

/Data i Podpis/

/Podpis/

09. 03.2023 Glreg

-------------------------------

/Data, Podpis/

Zatwierdzit:

KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze

yrobéw;?kierow

09051003 JAifilun g

mgr inz, Grazyna Kamiriska-Bac

/Pieczeé, Data i Podpis/

Wyniki badar odnoszq sie wytgcznie do badanej probki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego
Wyrobow Lakierowych niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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1. Opis probki

-

Klient dostarczyt do badan wyréb DK MAT VERSATILE farba akrylowa podktadowo-nawierzchniowa
w oryginalnym opakowaniu z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1 L. Na opakowaniu znajdowata sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe wyrobu: Decoverni DK MAT VERSATILE 2 in 1 farba akrylowa podktadowo-
nawierzchniowa; gteboki mat, $ciany — sufity

- pojemnos¢ opakowania: 1L

- kod EAN: 5902811722483

- dodatkowe informacje dotyczace: zalet wyrobu, zastosowania, malowania, sktadu, narzedzi,
rozcienczania, warunkow aplikacji oraz bezpieczenstwa
Dodatkowo na wieczku znajdowaty sie dwie naklejki: '
- zawierajgca numer ,,20122022",
- zawierajgca prawidtowy zapis dotyczacy bezpieczenstwa oraz limit zawartosci LZO dla produktu (kat.
A/a/FW): 30 g/L (2010); Produkt zawiera max. 30 g/L.
Préobce nadano numer 34/2023.

2. Opis badan

Oznaczenie zawartosci lotnych substancji organicznych (VOC) w wyrobie w stanie ,gotowy do uzycia”
wg PN-EN ISO 11890-2:2013-06 Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC) -- Czesc 2: Metoda chromatografii gazowej

chromatograf: ATl Unicam 610 Series, detektor FID

kolumna: kapilarna, Rtx-5

zwigzek do znakowania: adypinian dietylu (CAS: 141-28-6)

wzorzec wewnetrzny: eter monopropylowy glikolu etylenowego (CAS: 2807-30-9)

Oznaczenie gestosci wyrobu w stanie ,,gotowy do uzycia” wg PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery —
Oznaczanie gestosci — Czes¢ 1: Metoda piknometryczna

piknometr: metalowy, o pojemnosci 99.99 cm?®
temperatura prébki: 23,00 °C
gestosé: 1,45 g/cm?

Zawartos¢ VOC w produkcie w stanie ,,gotowy do uzycia” obliczono wg PN-EN (SO 11890-2:2013-06, p.10.3
(metoda 2):

i=n
VOC=>"m; - p,-1000
i=1
gdzie: m- masa, w g, substancji i w 1 g badanej probki, ps- gestos¢, w g/ml, prébki w temperaturze 23°C

3. Wyniki badan

Status metody /*: A — badanie objgte zakresem akredytacji
Zawarto$¢ VOC w prébee 34/2023 w stanie ,,gotowy do uzycia” wynosi 7,8 g/!.

Koniec sprawozdania
Gres

---------------------

/Sprawozdanie opracowat, Podpis/
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